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CONTRATO DE REPASSE / OPERACAQ N° CR 899347/2020 -

LISTA DE VERIFICAGAO DE ACESSIBILIDADE

ATENOMENTO

ETAPADE VERFCAGAD

TEM

loEsCREAC

ROTA ACESSIVEL|

-

Ha indicagio em projeto do tragado da rota acessivel,
na érea de intervengéio?

CALCADAS

As calgadas novas ou reformadas possuem faixal
livre com Iggura minima de 1,20 m?

As faixas livres ndo possuem obstaculos?

As cal novas ou refc possuem faixa de|

saME'cnm Iﬂura minima de 0,70 m?

Em casos de calgadas novas ou reformadas com

A faixa livve possui 2,10 m de altura livre nas

calgadas novas ou reformadas?

largura superior a 2,0m, ha faixa de acesso?

A sinalizagdo suspensa estd instalada acima de 2,10
m do piso nas novas ou ref jas?

A faba Iwe ou passeio das calgadas novas ou
reformadas possui inclinagdo transversal de até 3%?

o

10

Nas calgadas novas ou reformadas ha sinalizagio
tatii  direcional quando da auséncia ou
descontinuidade de linha-guia identi 2

A sinalizagéo visual possui contraste de luminancia,
em condigdes secas e molhadas nas calgadas
novas?

1"

12

Ha sinalizagio tatl ou piso tatil para informar al

existéncia de: desniveis, objetos suspensos,

equipamentos, mudanga de diregdo, travessia de|

pedestre, inicio e término de rampas e escadas,

rebaixamentos de guia nas calgadas novas ou
7

A faixa livre das calgadas novas ou reformadas
possui piso com superficie regular, firme, estavel,
n#o trepidante e anti derrapante, sob condigéo seca

ou molhada?

1

&

O acesso de veiculos aos loles cria degraus ou
desniveis na faixa livve nas caigadas novas ou
|reformadas?

PELO COMCEDENTE
ou ]
PROJETO DE

ITEM DANBR #080/185:

LA

8.123b)

8.123b)

8.1238)

6121,6.1235)

8123b)

42823

8.123h)

ABNT NBR 16537 - 78.1

5482

5.4 8.3 - ABNT NBR 18537 - 65

6124

Os rebaixamentos de calgadas ou faixas elevadas|
para a travessia das vias constantes da intervengéo
estdo na diregdo do fluxo da travessia de pedestres
em calgadas novas ou reformadas ou reformadas?

NAD SE APLCA

NAD HA

6127

1

o

Os rebaixamentos de calgadas possuem inclinago
igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e

NAD SE APLCA

NAD) WA,

81273
012734

16

1

~

18

19

20

|___Jreformadas?

|largura igual & da faixa de travessia?

Os rebaixamentos de calgadas possuem rampa
central com largura minima de 1,50m em calgadas
novas ou reformadas?

NAO SE APLCA

HAD HA

a12713

Os rebaixamentos de calgadas séo feitos de formaa
n3o reduzir a largura da falxa livie ou passeio em
medida inferior a 1,20m em calgadas novas ou

reformadas?

NAO SE APLIGA

NAD HA

61273

Ha desnivel entre o término do rebaixamento da
calgada e o leito carrogavel em calgadas novas ou

NAD SE APLICA.

NAD HA

612731

Ha rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com

NAO SE APLIGA

NAD HA

812738

Os semaforos para pedestres possuem dispositivos
sincronizados com sinais visuals e sonoros?

NAD SE APLICA

8223

21

Os semdforos, se acionados manualmente,
possuem comando com alturaentre 0,80 me 1,20 m

do pise?

NAD SE APLICA

50438221

PASSARELAS

22

As passarelas de pedestres possuem uma das
altenativas? a. rampas; b. rampas e escadas; C.
rampas e elevadores; d. escadas e elevadores.

NAD SE APLICA

AMPAS E ESCADAS

23

As rampas em rota acessivel possuem, no minimo,
1,20 m de la[gura'?

24

25

Os patamares (intermediarios, de inicio e término da
rampa) possuem dimensdo longitudinal minima de
1,20 m e ndo invadem a é&rea de circulagio
adjacente?

Siv

Para segmento de rampa com desnivel maximo de

1,50m, a inclinﬂé de 5%7

26

NAD SE APLICA

WAQ HAESSE DESMIVEL

8131

66258

6821

Para segmento de rampa com desnivel maximo de

1,00 m, ainclinagdo é de até 6,25%7

MNAD SE APLCA

NAO HA ESSE DESMVEL

27

28

Para segmento de rampa com desnivel maximo de
0,80 m, sua inclinagéo € de até 8,33% e o nimero
méximo de segmentos de rampa & 157

Em rampas, na auséncia de paredes laterais, ha
guarda corpos e guias de balizamento?

29

As escadas em rola acessivel possuem no minimo
1,20 m de largura?

NAO SE APLICA

8821

8821

30

Ha patamar em escadas a cada desnivel de 3,20 m
(exceto escada de lances curvos ou mistos) com ne
mirfimo 1,20m de dimensao longitudinal?

3

32

33

NAD SE APLICA

NAD HA ESCADA

Os pisos dos degraus das escadas possuem,

dimens&o entre 0,28 m e 0,32 m?

NAD SE APLCA

NAD HAESCADA

Os espelhos dos degraus das escadas possuem
dimenséo entre 0,16 me 0,18 m?

NAD SE APLCA

NAQ HA ESCADA

Ha sinalizago visual aplicada nos pisos e espelhos
dos degraus, contrastante com o revestimento

adjacente?

NAD SE APLICA

NAD HAESCADA
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LISTA DE VERIFICACAO DE ACESSIBILIDADE ATENONENTO ETAPA DE VERFICAZAD
PELO COMCEGENTE ITEM DANB! oBS.
vem JoescrgAn ATENDMENTC NAQ SE APLICA - ustificar vl DE“" ::éo m""'%"& [PELD CONVENENTE NO LALUDO]
Em escadas, na auséncia de paredes laterais, ha
i A guarda corpos e guias de bai#za:mmo? e T g s i
| 35 |Nas rampas e escadas hé corrimaos? M S s 6921
Em escadas e rampas 0s cormimdos sdo continuos
com didmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de
36 |0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento minimo S n s 69
de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas
extremidades?
Em rampas ou escadas com largura igual ou
a7 |superior 8 2,40 m, ha instalagio de corrimao| Moseauca | ARMPATEVIMUIRGRADS n s i
intermediario?
Em rampas ou escadas, se ha corrimao
38 |intermediario e patamar com comprimento superior aj N seaPLCA NAD HA PATAMAR n s [ITH
1,40 m, ha espagamento minime de 0,80 m?
Em plataforma de clevagiio vertical com percurso aberto,
39 |ha fechamento continuo com altura de 1,10 m e sem vios| AU SEARLICA NAOHA FLATAFGRMA n s &0
| |laterais?
40 Em plataforma de r.-lc.vacéu vertical com percurso superior] oL S — a Y idia
a 2,00 m, o percurso é fechady
Em plataforma de elevagio inclinada ha parada
41 |programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 mdef NAUSEAPLICA NAU HA PLATAFURMA n s 81042
desnivel?
é 4 Hi dis]:_milivos de .u_)municas;.’w inffumo ¢ externo A caixa| RO Tt eaoas n 3 sl
de corrida, para solicitagiio de auxilio?
% Os elevadores, quando projetados para | cadeira de rodas ¢
43 |1 outro usuario, p cabine com di 5 ini NAO SE APLICA NAQ HA ELEVADORES s s ABNT NGR NM 313 - Tabsela 1
de 140 mx 1,10 m?
a Em elevadores, quando projetados para | cadeira de rodas|
4| 44 |e | outro usudrio, as portas, quando abertas, possuem viio| NAO SE APLICA NAO HA ELEVADORES n s ABNT NBR NM 313 - Tabela 1
(£3] livre de 0,80 mx 2,10 m?
(84] 45 |0 piso da cabine contrasta com o da circ ? NAQ SE APLICA NAO HA ELEVADORES n s ABNT MBR MM 313
2 46 :“ mlmz’nla‘:f:r:::::lle?f: ;1:‘:::::1': & porta dos| NAU SE APLICA NAUHA ELEVADURES n s ABNT NDR: 10637 - 6.9.1
5 pmlﬂu sinalizagdo wm informando o pavimento em) SABEEAICA NG HA ELIVADGRES § s 6.10.1
com mais de duas paradas?
g & porta do clevador ha dispositivo entre 1,80 m ¢
< 4% 250 = gue emite sinais sonoro ¢ visual indicando of NAOSEAPRLICA NAQ HA ELEVADORES n s ABNT NEIR NM 313
sestade oo goc 2 cabme se moviments?
5 o | b= do pevimcato o5td kcalzada cotre 090 me) 0 yien NAD HA ELEVADORES n s ARNT NGRS
= Li0 = do o ?
_ JA betocra & cabe ot locaEzada entre 0.9 me 1,30 m) R
Q9 NAD SE aPLICA NAQ HA ELEVADOMES n £} ABNT NBR NM 313
o pesio”
gy |© gesmivel emre 0 o & cabme ¢ o pso extemo e de,nof L L SR SABON i " R
im0, |§ mm?
A distincia horzostal entre o pso da cabme e o pisol
= ~AD SE APLICA NAO HA ELEVADORES n s ABNT NBR MM 313
extemo & de, no miximo, 35 mm?
5 O numero do pavimento estd localizado nos batentes| . o . A 5 & -
externos, indicando o andar, em relevo e em Braille? i
54 Hi rota acessivel interligando as vagas reservadas dosf & 5 &
estacionamentos aos acessos? i
o5 [HE vagas de estacionamento reservadas a veiculos que
> - g s S Lei 131462015
D pessoas com deficiéncia?
i O nimero de vagas de estacionamento reservadas aj
=] veiculos que transportem pessoas com deficiéncia é de, noj
:5‘ 3 | oini 2% do t::I de vagas, assegurada, no minimo | o 8 e
B e
- As vagas destinadas a pessoas com deficiéncia localizam-
g 57 lse a, no maximo, 50m do acesso 4 ecdificagdo ou n s 81412
= clevadores?
E 58 As vagas destinadas a pessoas com deficiéncia contam com " ¥ arenz
5 espago adicional de. no minimo, 1,20 m de largura?
5 5 Hi vagas de cslaci@anmntu reservadas a veiculos quel A = § R
3 ] mm?'gﬂsm pessoas ﬂ.aﬁ'.’ -
= O nimero de vagas destinadas a veiculos que transportem)
8 60 |pessoas idosas é de, no minimo. 5% do total de vagas, com NAU § s Lel 1074172003
no minimo uma vaga?
61 As \c:ag.‘w destinadas a pcsslmsl idosas estdo posicionadas, i . % o
proximas das entradas do edificio?
g2 |As vemss reservadas contém sinalizagio vertical ¢ i W///// = " e =
horizontal? 7
63 |H# indicagdo no projeto do tragado da rota acessivel? Ao (I s s 511
" A rota ucssiv-el interliga as dreas t.ic uso publico ¢ %///////////// 3 i -
adaptadas da edificagdo e incorpora as circulagdes? ,,é
65 [Touas as uu_r;nlas da edificagdo de uso publico ou comum = W//////////// | " —
sio acessiveis? j
O 66 Se houver controle de acesso, h]:m catracas ou cancelas, G AR p—— - & 5
7] pelo menos um deles em cada conjunto & acessivel?
E 67 Possui sinalizagdo informativa ¢ direcional nas entradas ¢ P %//////////// i 4 -
O saidas acess %
< Ha mapa lado imed; apos a entrad
68 principal wm‘pim |§I.i.l associado, _infunmudu os prin\:ip.:lis Wk i s e e
pontos de distribuigio no prédio ou locais de maior]
mqﬂtﬁ
Hi pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas|
69 [circulagdes  verticais? (cscadss, rampas, plataformas| NAOSEAFUCA INADHA CIRCULACAD VEKTICAL $ s 83
clevatorias ou elevador)
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LISTA DE VERIFICACAO DE ACESSIBILIDADE ATENONENTO ETAPADE VERFICAGAD
p=p = ITEM DANBR $050115: oss.
mem foescaio ATENDWENTO NAD SE APLICA- Justifcar wm;an:m PELO CONVERENTE NO LAUO]
DE CONFORMDADE
ACESSBLDADE
As superficies de piso possuem revestimento regular, firme,
70 |estével, ndo trepidante ¢ antiderrapante, estando secas ou M n s 832
molhadas?
A rota ivel ¢ nivelada ou possui d de no|
o 71 |méximo 0.5 ¢m, ou quando maior que 0,5 cm ¢ menor que sIM n s 6341
2] 2 cm & chanfrada na proporgilo 1:2 (50%)
7 :hi rn)mpa nos casos em que ocorra um desnivel maior que| TR [eoE——— a a = ‘”_,,
Se houver grelhas e juntas de dilatagio cm rotas acessiveis,
73 |os vilos perpendiculares ao fluxo principal possuem s n s 635
dimensdo maxima de 1 Smm?
7a Para cum:dqm de uso comum com extensdo de até 4,001 o0 TR i & L
a ¢ de, no minimo, 0,90 m?
75 Para corredores de uso comum com extensdo de até 10,001 . 5 A GRROHAE & “ i
m, a largura ¢ de. no minimo 1,20 m?
Para corredores de uso comum com exlensdo acima de y
76 - NAU SE APLICA NAU HA CURREDRORES. n s [RR]
10,00m. a largura & de, no minimo, 1,50 m?
5] . TR . PR
7 Para corredores de uso pablico, a largura € de. no minimw,| GEa i G E - i
1,50 m?
o 7 Para transposicio d? uhsmculluf com no maximo 0,40 m de o mmartia kiea g § .
a extensdo, a largura ¢ de no minimo 0,80 m?
= 79 |Face transp iclo de obsticulos com S0 superior al o o wprica NAG HA CORREDORES 2
ﬁ 0,40 m, 4 largura ¢ de no minimo 0,90 m? : il 5 BNt
0 As pmgmi possuem informagdo visual, associada al oo T = & a4
O sinalizagdio titil ou sonora?
Q Ha placas de sinalizagio informando sobre os sanitirios,
p
81 verticais ¢ horizontais, nimeros de pavimentos ¢ NAQSEArLICA NAQ HA CORREDOKES n s 5284
rota de fuga?
Esta sinalizagiio estd disposta em locais acessiveis para)
82 pessoa em c?d-\:m! de rodas, com deficiéncia visual, en}n: kAo T i % —
outros usudrios, de tal forma que possa ser compreendida
todos?
< Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergéncia ¢f
3 clevaores de emergéncia ha drea de resgate com no minimo -
NAQ SE AFLICA NAU HA ROTA DE FUGA
; B lum MR (0.80X1,20m) por pavimento ¢ um para cada i % 3 e
i escada ¢ clevador de emergéaca?
= = - m—
- ™ pus de S © e e estiof o searca NAD WA ROTA DE FUGA n s 551
coe ¥ sonofas ¢ tateis?
|45 umpes posssem lrpurs minima de 1,50 m? Sendo of
E o] sdmwssivel de | 20m (ndicadas po projeto como as) M s 8 6625
|oertencentes & rota acessivel)
= P = = 0
5 (As escadas possuem rpura mauma de l_..C.bm',’ (indicadas] hn ey : 5
20 projeto come 35 penencentes a rota acessivel) €83
- Hi garda<orpos ¢ guas de balzamento em rampas ¢ - 853
" lescadas, na ausdncia de pa:em_ascms" {indicadas no b s ags
88 Hi commaos em cs«;aflas e rams (indicadas no projeto - s a s
como as pertenventes i rots acessivel)
Os corrimdos sdo continuoes. com didmetro entre 30 mm a
45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m < 2 0,70)
89 i G5 L n 5 6921:488
m do piso, prolongamento minimo de 0,30 m ¢ recurvados)
nas extremidades 7
90 Em r??\pas ou escadas com Iu_rguru ign'z-ll'nu superior a 2,40 A BRI A LARGURA DA RAMPA £ i s o
m, hi instalagdo de corrimio intermedidrio? DEXM
2] Em rampas ou escadas, s¢ hi comrimdo intermedidrio ¢
g 91 |patamar com comprimento superior a 1,40 m, hi| NAvSEAPLICA NAD MA PATAMAR n ] 6941
< espagumento minimo de 0,80 m?
(&) Os patamares (intermedianios, de inicio ¢ término) das rmpas|
(73] 92 |possuem dimensdo longitudinal minima de 1,20 m ¢ ndo M s S 882 064
58] i i i 2
m Hé patamar em escadas a cada desnivel de 3,20 m (exceto
7o) 93 lescada de lances curvos ou mistos), com dimensiio| NAOSEAPLICA NAD HA ESCADA s s 847 88
< longitudinal de 1,20 m?
=] :
94 Os patamares de mmm“ de “m':z;io em rampas ¢ escadas NAD SE APLICA NAG HA PATAMAR s s 664,883
possuem o comprimento igual @ largura das mesmas?
Para segmento de rampa com desnivel maximo de 1,50 m,
951 . . NAD SE APLIC, ESNIVEL £ Y
a inclinagdo é de 5%? AT SEE et o 3 i
Para segmento de rampa com desnivel maximo de 1,00 m|
NAO SE APLIC. IVEL £ MEN
96 |, inclinagio & de até 6,25%? OIS SRR o a 8 AsE]
Pam segmento de rampa com desnivel maximo de 0.80 m, sual
97 Jinclinagdo ¢ de até 8,33% c o nimero miximo de segnentos de| SiM n s 6621
£15%
Os pisos dos degraus das ¢scudas possuem dimensdo entre
NAQ SE APLIC NAO HA ESCAD, 1
%8 10,28 me 032 m? < ‘ ¥ g o i
% Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensdol oo R " & -
entre 0,16 me 0,18 m?
100 [} primeiro ¢ 0 {ltimo d..n:g'uu de um lance de escada distam} . ——— 5 = =
0,30m da circulagio ud]nucn{c?
As escadas que interligam os pavimentos, possuem|
I G et NAD SE APLICA NAD HA ESUAD,
il sinalizagdo titil, visual e/ou sonora? % 9 8 i
102 |Ha sinalizagdo visual de depraus isolados? SIM n s 54
Em plataforma de elevagio vertical com percurso aberto,
103 | hd fechamento continuo com altura de 1,10 m e sem vaps| NAOSEArLICA NAO HA PLATAFORMA n s 81031
laterais?
104 Em plataforma de ele’vaci.o vertical com pereurso superior| T — " 2 siias
a 2,00 m, o percurso ¢ fechado?
Em plataforma de clevagio inclinada hi  parada
170] 105 |programada nos patamarcs ou pelo menos a cads 3,20 m| NAOSEAPLICA NAQ HA FLATAFORMA n 8 41042
ﬁ de desnivel?
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(ISTA DE VERIFICAGAO DE ACESSIBILIDADE ATENDMENTO ETAPADE VERFICAGAQ
= o = meM oBs.
e |oescrgao ATENDIVENTO NAD SE APLICA - Justicar o mzmnﬁm PROJETO EXECUTNO D PELQW
S ACESSOLDADE
6 i ll;h'l dis}?z:itivos dcllc?mu;ic:\:ﬁu lTel;no ¢ externo @ caixa T . R ——— i ¢ _—
¢ corrida, para solicitagio de auxilio’
a 107 '0:0' JL 10 s cabine com.d ’ i de NAO SE APLICA NAG HA ELEVADORES s s ABNT NBR MM 313
> A0mx 1,10 m?
[%a] Em elevadores as portas, quando abertas, possuem viio SN AIICA T~ e
) 19 livre minimo de 0,80 m x 2,10 m? i s )
LT-} 109}0 p'mdn cabine com o da ch—;uhvﬁq? NAU SE APLICA NAU HA ELEVADURES n s ABNT NBR M 313
m 110 P“_'“i sinalizagdo com piso tatil de alerta ¢ VI‘;‘I.IﬂlrJunl‘.ﬂ ao] NAO SE APLICA P R — " . BA0.1:
5] quip 7 (execto plataf de clevagd linad NAO SEAPLICA 81044
g l'on.lu sinalizagio mo: informando "o pavimento em{ & & —
com mais de duas ?
i portz do elevador hd dispositivo entre 1,80 m ¢ HAO HA ELEVADORES
p 2 m gque emute smax sonoro ¢ visual indicando of NAOSEAPLICA n s ABNT NBR MM 213
"2 em gue a cabine se movimenta?
— 53 '?,:M‘ 't"’n mecto estd localizada entre 0.90 m e NAO SE APLICA NAO HA ELEVADORES n s ABNT MR MM 312
< 118 m do pivc .
:; 1 ;sm:z’nau_-maunn.bnh::_-:(l.w)m: 1,30 m| e : . i . i AR
== P
—_— -
s Oa:s-_w'zt::.::u::a.m=omummoe&.m wD SR A i s W
mivemo. 1S mew?
1sl? ;ﬁ"“'—; M S o G cabinc € 0 PO L unica At HA ELEVADURES n s ABNT HER N4 313
CXIC0 € ., D0 MEaXED0.
i[O simere do puvimcete o locsiande aws Batemel i [ aowamevaoons " s 8452
CXICTTIOS. _— O Ancar, ¢m fokcvo ¢©
———
118 As portas, quando abertas, possuem vio Evre de 0,50 m dej »n - o
largura ¢ 2,10 m de altura? 8 g
19 Nos locais de pratica esportivas, as portas tem largural - i 5 124611212
minima de 1m nas circulagdes destinada a Emicamcs’? 10411
Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas|
M
120 ssui viio livre de 0,80 m de largura? g S ki
Se houver portas em sequéncia, hd espago entre elas]
121 |(abertas) de, no minimo, 1,50 m de didmetro e 0,60 m ao] SAUSEAPLICA | SAU HA PURTAS EM SEQUENCIA n s 8112
(75} lado da maganeta?
< A drea de varredura das portas ndo interfere nas dreas de|
= 122 |manobra, na dimensio minima dos patamares e no fluxol NAo n ] 654168861121
23 incipal de circulagdo?
Z Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do| %
123 usudrio, existe espago livie de 0,30 m entre a porta ¢ a e i 5 LS
5 parede ¢ espago frontal de 1,2 m ou acionamento /
automdtico? 2 %
LL] Sc abertura da porta € no sentido oposto ou lateral ag
deslocamento do usudrio, existe espago livre de 060 m| . . BERTURA £ NO SENTIDO DO
(4{:} . entre a porta ¢ a parede e espago frontal de 1,5m ou el ot n s AR
— i automatico?
Q‘ Possui sinalizagdo visual no centrv da porta ou na parede
O 125 Jao lado da maganeta (1,20 m - 1,60 m) no lado extemo,| NAO n s §41
&, informando v ambiente?
A sinalizagdo visual esta associada & sinalizagdo tatil en
126 |relevo ¢ Braille (instalada na parede adjacente ou batente| NAO n s 541
em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
127 As maganetas das portas sdo do tipo alavanca e estdo) o %/ & iiiai
instaladas entre 0,80 m ¢ 1,10 m do piso? 7 - ;
128 A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em) i
cadeira rodas (aprox. 60 cm)? - $ o
129 As janelas possuem comando de abertura instalados entre o n s o
0,60 m ¢ 1,20 m do piso?
Existe sanitdrio acessivel, para cada sexo, em todos os]
130 |pavimentos, com entrada independente dos sanitarios| NAOSEArLICA NAD HA SANITARIOS s s 743
coletivos?
131 As superficies de piso dos sanitirios acessiveis ndof . o NAQ HA SANITARIOS 832
p desniveis e p fev regular, firme, Vi) ! E 834
Ha no minimo 5% do total de cada pega sanitdria, com nol
3 132 minimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde ha] NAUSEArLICA NAU HA SANITARIOS n s 743
PR
O sanitario acessivel ou boxe sanitirio acessivel possui
[ |"**sirculaglo livre para iro de 360° didmetro 1,50 m? ABAREATN |l MEICHATARRS 8 5 2
O Os sanitirios acessiveis possuem dispositivo de sinalizagiol
de emergéncia (alanme sonoro ¢ visual) proximo 4 bacia, "
N; AU HA SANTTA]
134 acionado através de pressdo ou alavanca, instalado 4 40 cm FAUSEATLIES FAUTA SANTTARILS n & saat
do piso ¢ com cor contrastante?
Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a V7
131 00 m do piso? 5 n s ‘o0
As portas, quando abertas, possuem vio livre de 0,80 m de
1A largura € 2,10 m de altura? e A = B e
13 E“: cmﬂ:’ Pﬂf:; d'e c'::' ve:“cal' sabertum Epam oo, o i NAO HA SANITARIOS s s 750
externo do sani ou boxe?
W i Nos locais de pratica esportivas. as portas tem largura " % ¢ 5 61124: 811212
< minima de 1m nas circulagdes destinada a praticantes? / G 10111
A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25| W
= 139|mm a 35 mm, com comprimento minimo de 040 m, = 7 . ) — s
m afixado na parte interna da porta e maganeta lipo / L s
O alavanca? %
n_‘ H4 sinalizagfio visual no centro da porta ou na parede aol
140 |lado da maganeta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, ~Ao n s 541
informando o ambiente?
A sinalizaglo visual estd associada d sinalizagdo titil em)
141 |relevo e Braille (instalada na purede adjucente ou batente NAo n s 541
em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?
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LISTA DE VERIFICAGAO DE ACESSIBILIDADE

ATENDMENTO

ETAPADE VERFCAGAD

ITEM |DESCRGAC

ATENDIMENTO

NAD SE APLICA - Justificar

FELD CONCEDENTE
HO

PELO COI O

PROJETO DE

ACH

PELO CONVENENTE MO LAUDO
DE CONFORMDADE

MEM 13

BACIA SANITARIA

Ha érea de transferéncia (0,80 m x 1,20 m) lateral,

NAU SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

diagonal para a bacia sanitdria?

143

A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46|

NAO SE APLICA

NAG HA SANITARIOS

72

Jcm de altura com assento)?
144 | A bacia NAO possui abe

frontal?

NAL SE APLICA

NAU HA SANTTARIUS

7721

barra horizontal € a 0,30m da borda frontal da bacia?

Ha barras de apoio com comprimento minimo de 0,80 m,
fixadas horizontalemente nas paredes de fundo e na lateral
145 |da bacia sanitaria, distando 0,75 m do piso acabado e uma
lbarra vertical de, no minimo 0,70m, a 0,10m acima da

NAO SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

1038104

O acionamento da valvuls de descarga esta a no maximo)

NAQ SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

7134

1,00 m do piso?

méxima de 0.8 m?

No caso de caxa acoplada, a barra sobre esta, possui altura

NAD SE APLICA

NAO HA SANITARIOS

11233

alavanca ou sensores?

O zcionamenio de descarga em caixa acoplada ¢ do tipo)

NAUSE APLICA

NAU HA SANITARIUS

1732

LAVATORIO

|entre 0.78 e 0.80m ¢ distante 0,30 m do piso?

O lavatorio acessivel ¢ sem coluna ou com colunal
149 |suspensa. com profundidade mixima de 0,50m, altura finall

NAO SE APLICA

NAO HA SANITARIDS

154) Figura 98

inferior de, no minimo, 73 om?

No caso de lavatdrio instalado em bancada, a altura
150 fsuperior da cuba esti entre 78 ¢ 80 cm, e possui altura livre|

NAQ SE APLICA

NAO HA SANITARIOS

1103

de comprimento, a 0,90m do piso?

Ha barras de apoio de cada lado dos lavatérios, distantes a,
no miximo, 0,50m da parede ¢ do eixo da torneira ¢ no|
151 Jcaso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m
do piso ¢ no caso de barra vertical com, no minimo, 0,40m|

NAQ SE APLICA

MAD HA SANITARIOS

781 Figuras 1138
"

ou dispositivo equivalente ?

As torneiras s3o acionadas por alavanca, sensor eletrdnico

NAD SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?

Existe 4rea de aproximaydv frontal para Pessoa vom
153 [Mobilidade Reduzida (didmetro de 60 cm) e para Pessoa

NAU SE APLICA

NAU HA SANITARIGS

7104

154

0,60 m a 0.65 m?

Para 0s mictorios suspensos, u altura da borda frontal ¢ de|

NAQ SE APLICA

NAGHA SANITARIOS

71043

155 automiltica e possui altura de 1,00 m do piso?

Acionamento da descarga ¢ do tipo alavanca oyl

NAD SEAPLICA

NAGHA SANITARIOS

71043

MICTORIO

156

2

O muctono possui barras de apoio em ambos os lados com)
2fastameato de 0,30 m (a partic do eixo), comprimento|
|minimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso

NAO SE APLICA

NAO HA SANITARIOS

71043

|5e exstr ducha bigiénica, estd nstalada de 0,45 a 1,20 do|
7 |pso & dstdate de 0,25 2 0.43m da borda lateral da bacia?

NAO SE APLICA

NAO HA SANITARIOS

75.m) Figus 14

no minimo. | .80 m do piso?

0 espeiho. quando mstzlado em parede sem pias. possuil
158 |borda inferior 2, no méximo, 0,50 m ¢ a bonda superior a,

NAUSE APLICA

NAU HA SANTTARIUS

EATR]

no minimo, 1,80 m do piso?

O espelbo, quando mstalade sobre o lavaldrio, possuil
borda infenor a, no maxime, a 0,90 m ¢ a borda superior a,)

NAO SE APLICA

NAO HA SANITARIOS

1A

A papeleira embutida estd em alura minima de 0,55 m
(eixo) do piso ¢ dista 0,20 m da borda frontal da bacia?

NAO SE APLICA

NAO HA SANITARIOS

2

ACESSORIOS

acabado?

A papeleira de sobrepor ¢sta alinhada com a borda frontal
161]da bacia ¢ o acesso ao papel esth a 1.00 m do piso

NAO SE APLICA

NAQ HA SANTTARIOS

T2

fos altura entre 0,80 m e 1,20 m?
—

Os acessorios (papeleira, cabide ¢ porta-objetos) atendem i

NAO SEAPLICA

NAD HA SANITARIOS

Tma 7414

BOXE DE CHUVEIRO

163 x 0,95 m?

As dimensbes minimas do boxe de chuveiro sdo de 0,90 m|

NAO SE APLICA

NAO HA SANITARIOS

Taz12

resistente a impacto?

Caso existz porta no boxe, esta possui vio com largural
164 |livre minima de 0,90 m confeccionada em material

AL SE APLICA

NAU HA SANITARIUS

74240

165 0.45 m de distdncia do banco?

O registro do chuveiro estd a 1,00 m do piso acabado e a

KA SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

1a22 Figura 126

|___|do piso acabado?

Hi banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com|
166 |dimensdes minimas de 0,70 m x 0,45 m. ¢ altura de 0,46 m|

NAD SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

7423 Figura 126)

i banco ¢ barra vertical na parede de fixagdo do banco?

No boxe hi barra de apoio de 90 na parede lateral ao)

NAO SEAFLICA

NAQ HA SANITARIOS

1123 Figua 126.a)

b transfars

ia?

O piso do boxe de chuveiro ¢ antiderrapante, esti nivelado)
168 |com o piso adjacente ¢ possui grelhas ou ralos fora da dreq|

NAO SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

7424

BANHEIRA

169, anheira?

de < ?
1@ drea de transferéncia (0,80 m x 1,20 m) lateral &

NAQ SE APLICA

NAD HA SANITARIDS

7.132 Figurns 127
L

170] A banheira possui altura méixima de 0,46 m?

KAO SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

71321

i altura de 0,80 m do Eisu acabado?

0 da banheira do do deve estar a umal

NAQ SE APLICA

NAD HA SANITARIOS

71323

12 parede frontal e uma vertical na parede lateral?

"
'

A banheira possui duas barras de apoio horizontais na

NAD SE APLICA

NAD A SANITARIOS

71324 Figura 129

173

Os vestidrios acessiveis estio localizados em rotas]
T

NAO SE APLICA

NAD 1A VESTIARIOS

174 | Existe vestidrio acessivel com entrada independente ?

NAD SE APLICA

NAD HA VESTIARIOS

742

estando secas ou molhadas?

As superficies de piso dos vestidrios acessiveis possuem|
175 frevestimento  regular, firme, cstivel, ndo trepidante e

NAO SE APLICA

NAQHA VESTIARIOS

Ta24

TIARIOS

se houver divisdo por sexo?

H4, no minimo, 5% do total de cada pega instaladal
176 |acessivel, com no minimo uma, consideradas

NAQ SE APLICA

NAO HA VESTIAIIOS
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LISTA DE VERIFICAGAO DE ACESSIBILIDADE

ATENDMENTO

rem |oescricAc

ATENOWENTO

HAD SE APLICA - Justficar

ETAPA DE VERFCACAD

PELD CONCEDENTE
OU MANDATARIA NO
PROJETO DE

PELO CONVENENTE NO
ACESSBILDADE

PELO CONVENENTE MO AUDO)
DE CONFORMDADE

ITEM DANBR #080/15:

AREA COMUM DOS VES

Hi sinalizagdo de emergéncia?

NAU SE APLICA

NAU HA VESTIARIOS

n

S

7422

178

Os vestiarios acessiveis possuem dispositivo de sinalizagiiof
de emergéneia (alarme sonoro ¢ visual) proximo @ bacia,
acionado através de pressdo ou alavanca, instalado & 40 cm|
do piso ¢ com cor contrastante?

NAQ SE APLICA

NAU HA VESTIARKJS

5841

179

Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a
1,00 m do piso?

NAU SE AFLICA

NAU HA VESTIARIUS

130

A sinalizagdo visual esta iada 4 tatil em|
relevo ¢ Braille (instalada na parede adjacente ou batente]

jem alturu entre 0‘90 m - 1,20 m) ou sonora?

NAO SE APLICA

NAD HA VESTIARIOS

As portas, quando abertas, possuem vio livre de 0,80 m de|
largura ¢ 2,10 m de altura?

NAD SE APLICA

NAD HA VESTIARIOS

81124

182

183

A porta possui puxador horizontal, com didmetro entre 25
mm a 35 mm, com comprimento minimo de 0,40 m,
afixado na parte intemna da porta ¢ maganeta tipo)
alavanca?

NAO SEAPLICA

NAD HA VESTIARIOS

127
84

Figua
7415

Nos locais de pritica esportivas, as portas tem largural
minima de 1m nas circulagdes destinada a praticantes?

NAD SE APLICA

NAO HA VESTIARIOS

CABINAS

As cabinas individunis acessiveis possuem superficie par|
troca de roupas na posigiio deitada, de dimensdes minimas|
de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de|

2

NAO SE APLICA

NAO HA VESTIARIOS

1124611212

10411

LATR]

185

187

133

0,46 E‘.’

Ha duas barras de apoio horizontais junto i superficie de|
troca de roupas com comprimente minimo de 0,80 m,
instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral ¢ na lateral o
0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso
acabado?

NAO SE APLICA

NAD HA VESTIARIOS

7.4

A porta da cabina, quando aberta, possui vdo livre com)
largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica

esportiva, com abertura para o lado extemo da cabina?

NAD SE APLICA

NAO HA VESTIARIOS

7a40:10.0

11

A porta da cabina possui puxador horizontal, com diimetro|
entre 25 mm a 35 mm, com comprimento minime de 0,40
m, afixado na partc interna da porta ¢ sistema de|

Jtravamento acessivel?

NAU SE APLICA

NAUHA VESTIARIUS

s 1.54)

Figure 84

O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m|
= a borda superior a, no minimo, 1,80 m do piso?

NAQSE APLICA

NAQ HA VESTIARIUS

LATR]

BANCOS

{Os bancos para encosto ¢ pi

minims de 0,45 m, largura minima de 0,70 m ¢ altura de;
0,46 m do piso. ¢ possuem um espago livre inferior com|
10.30 m de profundidade?

NAO SE APLICA

NAD HA VESTIARIOS

7442

199

(Os bancos possuem drea de transferéncia lateral com)
dsmenshes minumas de 0.80 x 1.20 m?

NAD SE APLICA

NAD HA VESTIARIOS

T2

Figura 131

ARMARIOS

191

A alters de wtilzacdio dos armirios estd entre 0,40 m ef
| .20m do puso acabado?

NAD SE APLICA

NAQ HA VESTIARIOS

7043

192

19

A altura de fixagdo dos puxasdores dos armérios estd entre
040 me .20 m?

NAU SE APLICA

NAD HA VESTIARIOS

7143

As pratel F profundidade que variam entre
0.25 ¢ 0,43, a depender da altura de cads prateleira,

conforme figura 14 da NBR 90507

WAL SE APLICA

NAU HA VESTIARIOS

743
Figura 14

482

As projecio de abertura das portas dos armdrios permite

irca de circulagio minima de 0.90 m?

&

NAY SE APLICA

NAU HA VESTIARIUS

7443

ACESSORIOS

195

Os cabides ¢ porta-objetos estio a uma altura entre 0,80 m|
¢ 1,20 m?

NAO SE APLICA

NAD HA VESTIAKRIOS

45

O porta-objetos possui profundidade maxima de 0,25 m?

NAD SE APLICA

NAD HA VESTIARIOS

745

MOBILIARIO (EXTERNO E INTERNO)

19

7 O mobilidrio urbano estd K junto a uma rotal
acessivel e fora da faixa livre para circulagdo de pedestre?

NAD SE AFLICA

NAD HA MOBILIARIO

=

199

Os piblicos p altura e pre entre
810,40 ¢ 045 m, largura individual entre 0,45 ¢ 0,50 m ¢

encosto com dngulo entre 100°¢ 110°7

NAUSE APLICA

NAU HA MOBILIARK)

Em locais de atentimento ao publico, existe assento de usol
preferencial sinalizado com o Simbolo Internacional de;
Acesso ¢ com os simbolos de gestante, pessoa com crianga)
de colo, pessoa idosn, pessoa obesa e pessoa com)
mobilidade reduzida?

NAQ SE APLICA

NAU HA ATENDIMENTU AU
PUBLICO

532

5451
Bads

Figras 31 8

Figuras,

200

Em locais de atendimento ao publico, existe assento para

pessoa obesa (5% com no minimo um)?

201

NAO SE APLICA

NAD HA ATENDIMENTO AD
PUBLICO

01e

O assento para pessoa obesa possui largura minima de 0,75/
m, profundidade entre 0,47 m ¢ 0,51 m e altura do assento|
entre 0.41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?

NAQ SE AFLICA

NAO HA ATENDIMENTO AD
PUBLICO

202 R B
de circulaglo das rotas acessiveis?

203

O mobilidrio ndo interrrompe a livre passagem, nos espagos

Nio

NAD HA MOBILIARIO

433

Hi M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos ¢ fora)
da faixa para circulagio de pedestres?

NAD SE AFLICA

NAD HA ASSENTOS

883

204

A circulagdo entre os mdveis ou passagens internas ¢, no|
minimo, de 0,90 m e possui areas de giro para retorno?

NAD SE AFLICA

NAO HA MOVESS

205

As mesas possuem largura minima de 0,90 m e altura da
superficie de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?

NAO SE APLICA

NAO HA MESAS

9313

206

As mesas permitem aproximagio frontal da cadeira de|
rodas, com uma altura livre minima de 0,73 m embaixo dal
superficie de trabalho, garantindo largura minima de 0,80}

m e profundidade minima de 0,50 m?

NAQ SE APLICA

WA HA MESAS

9314
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ITEM DANBR P080/15:

TRANSPORTE

20

3

Em pontos de que ¢ de

q P
piblico, se houver assentos fixos e/ou apoios isquidticos,
hé também espago para P.C.R com dimensdes de 0,80 m x
1,20 m?

NAQ SE APLICA

NAQ HA PONTOS DE EMBARQUE

8212

208

Ha sinalizagdo informativa sobre as linhas disponiveis nos|
pontos de dnibus. dos tipos visual ¢ sonora?

NAO SE APLICA

NAO HA PONTOS DE EMBARQUE

8213 527

TELEFONES

209

Em cdificagdes de grande porte ¢ equipamentos urbanos,
hd pelo menos um telefone que transmita mensagens def
texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altural
entre 0,75 m ¢ 0,80 m do piso acabudo?

NAo

Pelo menos um tckefone de cada conjunto assegura
dimensdo ¢ espago apropriado para aproximagio, akance,

manipulacio ¢ uso, devidamente sinalizado?

Caso exista cabina telefdnica, pelo menos uma ¢ acessivel]
¢ possui dimensdes que garantem um M.R (0,80 m x 1,20
ximagdo frontal?

NAU SE APLICA

NAU HA CABINE

BA2

O telefone da cabina ivel esta i p , Al
ede oposta d entrada?

NAO SE APLICA

NAD 1A CABINE

Em frente @ cabina hi espago para rotagio de 180° de
cadeira de rodas (1,50 x 1.20 m)?

NAQ SE APLICA

NAQ HA CABINE

VEUETAGAD

Se houver dreas drenantes de drvores invadindo as faixas
livres do passeio, ha grelhas de protegdo, com vios de no)
mdximo | § mm?

BALCOES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMACOES

O balcdo de atendimento ¢/ou informagdes esta facilmente|
identificado e localizado em 1 rota acessivel?

NAO SE APLICA

NAO HA BALCOES

{FAR]

216

217

Os balcdes de atendimento e/ou informagdes garantem um|
IM.R frontal?

NAQ SE APLICA

NAD HA BALCOES

9212

Hi circulaglio adjacente aos balcdes que permita giro de
180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas”

NAO SEAPLICA

NAO HA BALCOES

8212

218

Balcdo de atendimento possui superficie com largura
minima de 0,90 m ¢ altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso,
assegurando-se largura livre minima sob a superficie de
0,80 m?

NAD SE APLICA

NAG HA BALCOES

8214

Balcdo de informagdes possui superficic com largural
minima de 0.90 m ¢ altura entre 0,90 ma 1,05 m do piso,
Jassegurando-sc largura livre minima sob a superficie de
0.50 m?

NAUSE APLICA

NAU HA BALCOES

9234

20

Bakdo de atendimento ou de informagdo possui altura
Evre sob o tampo de 5o minimo 0.73 m e profundidade
Evre minima de 0.30 m, d¢ modo que a pessoa ¢m cadeira
de rodas tenha 3 possidibdade de avangar sob o baledo?

NAD SE APLICA

NAO HA BALCOES

9215 9235

Us bakdes possuem o Simbolo Internacional de Acessol
proximo a parte rebaxada?

NAO SE APLICA

NAO HA BALCOES

s322

AUTO-ATENDIMENTO

222

Em dreas de no caso de di s de senhu
ou totens de autoatendimento, estes estio localizados em|
iirea de piso nivelado ¢ sem obstrugdes?

NAQ SE APLICA

NACHHA AUTO-ATENDIMENTO

9432

223

224

225

Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. parg
aproximagio (frontal ¢ alcance visual frontal ou lateral) de|
ssou em cadeira de rodas?

NAD SE APLICA

NAO HA AUTO.ATENDIMENTO

2434

Os controles estdv localizados entre 0,80 m ¢ 1,20 m do|
pisv, com profundidade de no maximo 0,30 m em relagiio 4|

face frontal externa do cquipamento?

NAQ SE APLICA

KAC HA AUTO-ATENDIMENTO

9435

O equipamento apresenta instrugdes e informagdes visuais
¢ auditivas ou tdteis em posigdo visivel, conforme Segdo 57

NAU SE APLICA

NAU HA AUTU-ATENDIMENTU

8438

226

BEBEDOUROS

No caso de displays de scnhas, a informagio ¢
compreensivel por pessoas com deficiéneia, sendo)
apresentada de forma visual ¢ sonora?

NAO SE APLICA

NAOHA AUTO-ATENDIMENTO

Os bebedouros estio instalados com no minimo duas|
alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e
1,10 mem relnfan a0 piso acabado?

WAD SE APLICA

NAO HA BEBEDOURO

8512

O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73
m?

NAD SE APLICA

NAO HA BEBEDOURC

8513

Hi possibilidade de i frontal sob o

equipamento, garantico um M.R.?

NAO SE AFLICA

NAO HA BEBEDOURD

Havendo copos descartiveis. estes estdo entre 0,80 m e
1.20 m do piso?

NAO SE APLICA

NAO HA BEBEDOUNO

Os outros modelos (garrafio, filtro, etc.), assim como o)
manuseio dos copos, estio posicionados na altura entre

0,80 m ¢ 1,20 m do piso acabado?

NAU SE APLICA

NAU HA BEBEDOURD

Estes modelos permitem a aproximagdio lateral de umal
Pessoa com Cadeira de Rodas?

NAU SE APLICA

AU HA HEREDOURG
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